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Materiale: acciaio inox AISI 316L, lucido, spessore 2 mm
Composizione: rubinetto a vitone o temporizzato o rubinetto
miscelatore, soffione tondo diametro 200 mm in acciaio inox
AISI 304 con gomma siliconica anticalcare.

Sono possibili personalizzazioni su richiesta.
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Materials: stainless steel AISI 316L, mirror polished , 2 mm
thickness

Composition: screw stopcock or temporized tap or mixer, 200
mm diameter shower head in stainless steel AISI 304 with
silicone anti-limestone rubber.

Customizations are possible on request.

Materialien: Stander aus Edelstahl AISI 316L, spiegelpolierter,
2 mm Dicke

Komposition: Absperrwasserhahn oder Zeitgesteuerte Was-
serhihne oder Mischer, Duschkopfe (200 mm Durchmesser)
aus Edelstahl AISI 304 mit anti-Kalkstein Silikongummi.
Mogliche Anderungen auf Antrag

Matériaux: acier inoxydable AISI 316L, polissage brillant,
épaisseur 2 mm

Composition : robinet d’arrét ou robinets temporisés ou robinet
mixeur, téte de douche diamétre 200 mm en acier inoxydable
AISI 304 avec gomme silicone anticalcaire.

Personnalisations possibles sur demande.
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Materiales: acero inoxidable AISI 316 L, pulida a espejo, espe-
sor 2 mm

Composicion: grifo a llave de paso o grifo temporizado o
mezclador, rociador didmetro 200 mm en acero inoxidable AISI
304 con goma siliconica anti-caliza.
Personalizaciones
a peticién. .
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